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CS100 
Výkonný, efektivní, hodnotný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vhodný pro: 

Údržbu zahrad, pozemků a parků 

Pokud chcete štěpkovat “na místě” a v malých prostorách je štěpkovač GreenMech CS100 přesně to, co hledáte. Je 

navržen pro profesionální zahradníky, arboristy nebo údržbáře parků. GreenMech CS100 měří na šířku pouhých 760 mm. 

Krása tohoto výkonného pracanta se s ním velice snadno dostanete přímo ke štěpkovanému materiálu. Tím Vám velmi 

usnadní a urychlí práci a zvýší Váš zisk. 

 
Dodává se ve dvou benzínových motorizacích Briggs & Stratton, buď s ručním startérem o výkonu 16 hp, nebo s elektrickým 

startérem o výkonu 18 hp. GreenMech CS100 je schopný bezpečného a k životnímu prostředí šetrného zpracování dřevní 

hmoty. Je navržen s důrazem na robustnost a dlouhou životnost tak, aby splnil všechna Vaše očekávání. 

 
Je též dostupný ve verzi za traktor s označením CS100TMP. 



CS100 
Technické údaje... 

 
 
 

 

Základní vlastnosti 
  Štěpkuje až do průměru 100 mm 

 Dostupný s benzínovým 

    Motorem Briggs & Stratton 

    o výkonu 16 nebo 18 hp 

  Dvojité otočné štěpkovací nože 

  Nastavitelný výfuk štěpky 

  Volitelný speciální přívěs 

  Hmotnost od 195 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximální průměr štěpkovaného dřeva 100mm  Štěpkovací kapacita (t/h) 2 

Výrobce motoru   Briggs & Stratton Rozměry vstupní násypky 600mm x 450mm 

Výkon 16 hp / 
18 hp 

Rozměry vstupního otvoru 160mm x 315mm 

Palivo Petrol Výfuk štěpky Nastaveitelný 

Přívěsný za traktor Ne Kapacita nádrže hydraulického oleje Ne 

Štěpkovací mechanismus Bubnový Spojka Ne 

Nože 2 Šířka (transportní) 760 mm 

Otočný podvozek Ne Výška 1468 mm 

Protizátěžový systém Ne Délka 195 kg 

Objem palivové nádrže                       7.5 l Akustický výkon LwA 120 dB(A) 

Rozměr pneumatiky Ne Akustický tlak LpA 96 dB(A) 

Rezervní kolo Ne  
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